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20 meter IR Vandal Proof Dome Internet Camera 

 
Với tốc ñộ phát triển của ngành công nghệ nói chung, công nghệ giám sát qua Internet nói riêng, lần này 
PLANET ñã cho ra ñời một sản phẩm mới là Camera ICA-525, ñây là một sự cải tiến từ ICA-500, với phiên 
bản mới này ICA-525 có thể ñược ñặt tại vị trí giám sát ngoài trời. Quả thật ñây là một ý tưởng thành công 
cho cả hai giải pháp giám sát trong nhà và ngoài trời. Với thân hình thiết kế hình vòm cho phép ICA-525 có 
thể tránh ñược sự vô ý của con người làm hư hại ñến thiết bị. Kiến trúc này cho phép chịu ñược trong môi 
trường không khí ẩm, khi trời nóng…hay nói tổng quát hơn là ICA-525 hoạt ñộng trong mọi môi trường mà 
nó cho phép. 
 
Với thuộc tính zero-lux ICA-525 cho phép giám sát trong bóng tối bằng việc sử dụng ống kính ñã ñược 
thiết kế hình vòm và  trong suốt cho phép quan sát rộng hơn trong bóng ñêm, kiến trúc cảm biến màu Sony 
CCD 1/3” cho phép tăng thêm 20 mét về khoảng cách. Ống kính giải phẫu tự ñộng vari-focal 3.7mm -
12mm cho phép dễ dàng cài ñặt và ñiều chỉnh góc ñộ. Do ñược thiết kế với tính năng IR-cut fillter, ICA-525 
cho phép chất lượng hình ảnh tốt trong lúc thực hiện ghi hình giám sát ban ngày và ñêm. 
 
PLANET ICA-525 là thiết bị giám sát với thuộc tính mạnh mẽ. Xây dựng thuật toán nén ảnh trên nền dual-
codec, vì thế hỗ trợ tốt việc nén ảnh ở ñịnh dạng MPEG-4 và M-JPEG. Hơn thế nữa ICA-525 cho phép 
hiển thị ñộ phân giải khác nhau trên mỗi user khi có nhiều user truy cập vào ICA-525 cùng một thời 
ñiểm(ICA-525 cho phép 10 user truy cập vào nó ở cùng một thời ñiểm). Ngoài ra ICA-525 còn ñược hỗ trợ 
tới 2 cổng âm thanh vì thế mà chúng ta có thể gắn thêm loa hoặc microphone lên ICA-525. 
 
Không chỉ ñược hỗ trợ rất tốt về kiến trúc phần cứng ICA-525 còn ñược trang bị phần mềm quản lý chuyên 
nghiệp-PLANET Cam Viewer, cho phép xem, ghi và giám sát nhiều camera cùng một thời ñiểm một cách 
dễ dàng và nhanh chóng. Có thể nói ICA-525 là thiết bị giám sát chuyên nghiệp giúp chúng ta bảo vệ tài 
nguyên và cuộc sống của chúng ta. 
 
>>> Mô hình ứng dụng  
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

              ðặc tính sản phẩm 
 

� ðộ phân giải hình ảnh chất lượng cao và rõ nét nhờ vào cảm biến 
màu SONY 480TVL CCD 1/3”. 
 

� ðược trang bị ñèn hồng ngoại cho phép quan sát xa hơn 20 mét 
về khoảng cách, tăng 4 lần về ñộ sáng khi thực hiện giám sát. 
 

� Hỗ tính năng 3GPP cho thiết bị di ñộng sử dụng công nghệ 3G. 
 
 

� Có thể nén hình ở chuẩn MPEG-4, M-JPEG với  30fps ở mọi ñộ 
phân giải. 
 

� Dễ dàng cấu hình, người quản trị mạng có thể cấu hình và quản lý 
ICA-525 bằng phần mềm tiện ích hoặc qua trình duyệt web. 
 

� Hỗ trợ tính năng DDNS, PPPoE và FTP. 
 

� Phát hiện chuyển ñộng, thuộc tính này có thể giúp chúng ta giám 
sát theo vùng ñược ñặt trước của ICA-525. 
 

� Hỗ trợ tới 2 cổng âm thanh từ ñó có thể thêm vào microphone và 
loa. 
 

� Thuộc tính IR-cut filter cho chất lượng hình ảnh tốt khi thực hiện 
ghi hình ban ngày và ban ñêm. 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 

Video  

Horizontal Resolution 480 TVL 
Image Sensor 1/3” Color Sony CCD image sensor 
Lens 3.7mm - 12mm Vair-focal lens with auto iris and IR cut filter 
Illuminator 0.3 Lux / F2.0, 0 Lux IR auto on 
IR LED High light IR LED x 24pcs 
IR Wavelength 850nm 
Video Codec MPEG-4 and M-JPEG Dual Stream 
Frame Rate Up to 30 fps @ all resolution 
Audio 
Audio Codec AMR / G.726 
Microphone / Speaker External Microphone and Speaker 
Interface 
LAN 1 x RJ-45, 10/100Base-TX 
AUDIO 1 x Audio In / 1 x Audio Out 
DI / DO 1 x Digital In / 1 x Digital Out 
Video Output 1 x composite 1.0 Vp-p at 75 ohm BNC output 
RS485 Protocols for pan / tilt external scanner 
Network 

Protocols 
TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, UPnP, 
RTSP, PPPoE, 3GPP 

Management 

Client 
Microsoft ® Internet Explorer 6.0 or later,  
Cam Viewer software, Ai-See 

Motion Detection 4 Area definable 
Alarm Triggered Send snapshot to Email / FTP, audio out alert, DO output 
Environment 
Power Requirement 12V DC, 1.5A 
Dimension (L x Φ) 106 x 144 mm 
Weight 1174 g 
Protection Class IP66, Vandal-proof construction 

Power Consumption 
IR on: 400mA 
IR off: 350mA 

Operating Temperature Operating: -10 to 50 Degree C 
Emission CE, FCC  

>>> Thông tin ñặt hàng  

ICA-525-NT 20 meter IR Vandal Proof Dome Internet Camera (NTSC) 
ICA-525-PA 20 meter IR Vandal Proof Dome Internet Camera (PAL)  

PLANET Technology Corporation 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 

Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE  11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw ICA-525 12-07 
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