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Wireless CMOS IP Camera  

Nhằm cung cấp dòng Internet Camera có tính năng mạnh và giá thấp, PLANET giới thiệu dòng camera 
ICA-107W. Dòng Internet Camera này có tích hợp một vi máy tính và một Sensor ảnh số CMOS chất 
lượng cao, cho phép hiển thị tín hiệu video trực tiếp chất lượng cao qua mạng LAN và Internet. 
  
Tính năng phát hiện chuyển ñộng của dòng ICA-107 có thể thông báo cho những người sử dụng qua 
Email hoặc FTP khi phát hiện ñược bất kỳ sự chuyển ñộng nào. Với phần mềm quản lý camera, hệ thống 
giám sát có thể dễ dàng ñược thiết lập hiệu quả chỉ trong vài phút mà không ñòi hỏi chuyên môn cao. 
  
ICA-107W hỗ trợ chuẩn không dây 802.11b/g, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc ñi dây. 
Với quản lý giao diện Web, IP camera Viewer, song sản phẩm ICA-107 có thể chụp ảnh, ghi hình và xem 
lại các file video.  
 
>>> Mô hình ứng dụng  

 Mô hình sử dụng ICA-107W 
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

              ðặc tính sản phẩm 
 

� Dễ dàng cấu hình: Với ICA-107W chúng ta sẽ dễ dàng cấu hình 
và quản lý từng Camera thông qua giao diện Web dựa trên 
10BaseT/ 100BaseTX Ethernet với tính năng Auto-MDIX và giao 
diện 802.11g. Hỗ trợ giao thức mạng TCP/IP, hỗ trợ mail SMTP 
và HTTP. 
 

� Hỗ trợ những tính năng giám sát cho mạng Soho; gia ñình: 
Thiết bị ICA-107W có thể triển khai tại nhiều vị trí như thư viện, 
nhà ga, nhà xưởng, rất hiệu quả cho việc quản lý nguồn nhân lực, 
và tăng sự linh hoạt chắc chắn cho hệ thống giám sát. 
 

� Hỗ trợ tiện ích phần mềm và giao diện Web 
 

� Hỗ trợ quan sát ñồng thời 
 

� Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển ñộng Motion Detect 
 

� Hỗ trợ DDNS và UPnP 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 

Model ICA-107  
Hardware 
Sensor Micron MI-360 300,000 Pixels CMOS Sensor  
Focus Manual Focus, F=1.8 
LAN 1 x 10/100Base-TX RJ-45 
Wireless 802.11b/g 
Encryption WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK 
Image (Video setting) 
Image 
compression MJPEG 

Video Resolution 
and Frame Rate 640 x 480 (30fps), 320 x 240 (30fps), 176 x 144 (30fps) 
Image Quality 5 Level 
Environment 

Operating 
Temperature 0~45 Degree C, 10~90% (Non-Condensing) 
Power 
Requirement 12V DC 
EMC / EMI CE, FCC 
Network and Configuration 
Connection type Static IP, DHCP 
Management Web, camera utility 

 

>>> Thông tin ñặt hàng  

ICA-107W Wireless CMOS IP Camera 
  

 

 

PLANET Technology Corporation 

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 
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